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  1.   Σωλήνας ΡΕ 3ης γενιάς (σ80, MRS10, PE 100) κατα EN 12201-2.

  2.   Λαιμός φλάντζας και ατσάλινη φλάντζα.

  3.   Δικλείδα χυτοσιδηρή συρταρωτή με ωτίδες.

  4.   Βαλβίδα αντεπιστροφής μονού κλεισίματος μονου θαλάμου.

  5.   Συστολή PE 100.

  6.   Tαυ 90° PE 100.

  7.   Γωνία 90° PE 100

  8.   Αεροεξαγωγός δίδυμος, διπλής ενέργειας.

  9.   Οπή στράγγισης Ø10 - Πλήρωση με σκύρα.

10.   Σώμα αγκύρωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το σώμα του φρεατίου μπορεί να αντικατασταθεί 

με προκασκευασμένο, ορθογωνικό ή κυκλικό,
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b=0.20m για D<200mm.

b=0.25m για D>200mm.
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Μόνωση με διπλή

ασφαλτική επάλλειψη
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Κάλυμμα φρεατίου

από ελατό χυτοσίδηρο

(Ductile Iron)
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Διακοπή ροής ύδατος

με χρήση διαφραγματικής βαλβίδας
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ελέγχου στάθμης (φλοτεροδικλείδα)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΥ

Θ Ε Μ Α     Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Η Σ     Ε Ρ Γ Ο Υ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-ΒΛΥΧΟΣ

ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-ΒΛΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, ΠΕ ΝΗΣΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Διπλ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 35 - 11363 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 8815049 / 210 9219567

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

Διπλ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 35 - 11363 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 8815049 / 210 9219567

ΣΤΗN ΝΗΣΟ ΥΔΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


		2018-09-03T13:57:01+0300




